
Référence commerciale: 5057003

ELINA

Définition du produit 

Mode de fonctionnement: Evacuation ou recyclage

Couleur/ Matériau de la carrosserie: Verre noir

Débit maximum d'air en évacuation (m3/h): 700

Code EAN: Noir: 7612981939861

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium

Nombre de moteur: 1

Type d'appareil: Hotte de plan

Type de commandes: Sensitif

Type de lampes: LED 1 x 10W

Les Plus Produits

Moteur EVO nouvelle génération, plus performant

Aspiration périphérique

Voyant lumineux saturation des filtres

Arrêt temporisé

Fonction aspiration 24h

La hotte rentre dans le plan de travail une fois éteinte

Commandes et éclairage:

Commandes 

Position booster: OUI

Type de commandes: Sensitives

Type de régulation des vitesses: Sensitif

Eclairage

Nombre de lampes: 1 Dimensions

Position de la lampe: Dessous

Puissance par lampe: 10W Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 880x407x120

Type de lampes: LED Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 930x602x780

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: N.C

Performances et filtrage: Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 407

Poids brut en Kg: 25

Performances Poids net en Kg: 20

Classe d'efficacité de filtration des graisses: D Branchements 

Classe d'efficacité energétique: A

Consommation d'Energie Annuelle AEC KWh/y: 58,30 Fréquence en Hz: 50 - 60

Débit d'aspiration d'air en évacuation position booster: 700 Fusible en A: 10

Débit d'aspiration d'air en évacuation position maximum: 430 Tension en V: 230-240

Débit d'aspiration d'air en recyclage position booster: 700

Débit d'aspiration d'air en recyclage position minimum: 160

Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux): 200 Schéma Technique:

Classe d'efficacité fluidodynamique: A

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 55,1

Index d'efficacité énergétique (EEI): 53,8

Niveau sonore recyclage vitesse minimum (dba): 40

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 60

Niveau sonore mini en évacuation dB(A): 40

Nombre de moteur: 1

Nombre de vitesse: 4 + Intensif

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 560

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 441

Puissance consommée en mode veille (W): 7,0

Filtrage:

Accessoires fournis:  / 

Accessoires en option: Filtre à charbon 5407015

Filtre à charbon haute performance 5403014

Télécommande 5401009

Clapet anti retour: Non

Matériau du filtre à graisse:Filtre Aluminium

Nombre de filtres: 1

Dénomination commerciale:

Dimensions et Branchements


